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ThermomèTres

•	En	"V"	:	ils	sont	destinés	à	la	mesure	directe	des	températures	
dans	les	procédés	de	chauffage	industriel.	Ils	sont	fabriqués	
en	laiton	anodisé	couleur	or	ou	argent	et	peuvent	être	équipés	
d'une	multitude	de	plongeurs	en	laiton,	acier	ou	inox,

•	Bimétalliques	à	lames	pour	effectuer	des	mesures	précises	
avec	possibilité	de	montage	vertical	ou	horizontal.	Des	
modèles	à	cadran	orientable	existent.	De	nombreuses	
variantes	de	montage	sont	proposées,

•	En	verre,

•	À	dilatation	de	gaz,	à	dilatation	de	gaz	orientables,	à	
dilatation	de	gaz	à	capillaire,

•	Digitaux,

•	À	batterie	alimentés	par	une	batterie	au	lithium	de	3.6V,	
d'une	durée	de	vie	de	3	années,

•	Portatifs	avec	sondes	portatives	adaptées	pour	chaque	
opération	de	mesure,

•	À	plongeur	rigide,	à	bracelet,	avec	raccord	radial	ou	axial,	à	
dilatation	de	mercure	;	mais	aussi	thermomètres	à	alcool	et	à	
mercure	avec	gaine	de	protection,	frigorifiques,	d’extérieur,

•	Thermostats,

•	Thermocouples	universels,

•	Sondes	PT100

ThermomèTres infrarouges 

•	Une	famille	complète	de	thermomètres	à	visée	laser	avec	
différentes	optiques,	

•	Thermomètres	infrarouges	de	précision	avec	mémoire.

avanTages :
��Contrôle	de	températures	sans	contact,
��Très	grande	précision,
��Forme	ergonomique,
��Alarme	sonore.

Instruments de mesure de température 
 et accessoIres

nous proposons une large gamme d'instruments de  
mesure de température


